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= Achtung: Naturstein ist ein Naturprodukt — aus diesem Grund kann es fertigungsbedingt zu
MaBtoleranzen kommen.
J
( )
=» Achtung: In allen Zeichnungen gelten die Hohenangaben fir die auf Mindestmaf eingestellten
StellfiBe. Dieses Mindestmaf3 betragt 20 mm von Boden bis Unterkante Sockelplatte.
G J

1. Technische Daten

Leistungsdaten

NW-Leistung

Wirkungsgrad % 80,0
Heizleistung min./max. kW 41 -77
Abgasmassenstrom bei NW g/s 5,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C 320

Mindestforderdruck bei NW

Gesamthohe ‘ i 1330
Gesamtbreite mm 520
Gesamttiefe mm 440
Tirhohe (Zargen Innenmalf) mm 565

Tirbreite (Zargen Innenmaf)

Durchmesser ¢

Verbrennungsluftstutzen

Durchmesser g

Rauchrohrgang oben v
Rauchrohrgang hinten v

Rauchrohrgang links -
Rauchrohrgang rechts -
Verbrennungsluftanschluss unten
Verbrennungsluftanschluss hinten

Verbrennungsluftanschluss links

AN NN

Verbrennungsluftanschluss rechts

PRUFUNGEN | ZULASSUNGEN

DIN EN 13240 v
DIN EN 15250 -
BlmSchV. | 2. BlmSchV. Vv
Achener/Miinchener/Regensburger vV
Art. 15 a B-VG (Osterreich) v
VKF-Nr. (Schweiz) v

Holzauflagemenge pro Stunde min. 1,4 kg max. 2,6 kg
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3. Schema Rauchrohranschluss

Das monolith Modell rock_G1 weist eine feste Rauchrohr-Anschlussmaglichkeit an der Riickseite auf.
Dieser Anschluss ist mit Bereich R1 gekennzeichnet. Bei einem gewiinschten Anschluss an der Riick-
seite muss dieser bei der Bestellung zwingend angegeben werden. Grundsatzlich besteht bei Anschluss
oben immer nur die Standardmaglichkeit — andere Anschlussvarianten nach oben sind auf Anfrage
gegen Aufpreis eventuell moglich.

Anschlussschema Ruckseite — von vorne dargestellt
alle Angabenin cm

Bereich R1 | %00 2600 =» Achtung:
’ Alle MaBangaben des Anschlusses beziehen
sich auf Mitte Rauchrohr.

Anschlussschema Oben
alle Angabenin cm
Rickseite
( \
4& 26,00 1|/ 26,00 Wl/ = Achtung:

Die MaBangabe des Anschlusses (graue
— Flache) bezieht sich auf Mitte Rauchrohr.
“ ‘ ‘ Der dargestellte Ofen zeigt die Draufsicht.
Grundsatzlich besteht bei Anschluss oben

m ;%j immer nur die Standardmoglichkeit - an-
< u// 2 dere Anschlussvarianten nach oben sind
< , o auf Anfrage gegen Aufpreis eventuell
moglich.
. J/

linke Seite
22,00 | 22,00

: ) b

Vorderseite

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer

Genehmigung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

|
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4. Schema Verbrennungsluftanschluss

Der Verbrennungsluftanschluss des monolith Modells rock_G1 kann in bestimmten Bereichen durch die
Steinhille gefihrt werden. Diese Bereiche sind in den nachfolgenden Darstellungen gekennzeichnet.
Bei einem Verbrennungsluftanschluss an der Riickseite, an der linken oder an der rechten Seite, muss
bei der Bestellung zwingend der gewlinschte Bereich angegeben werden. Fir den Verbrennungsluftan-
schluss nach hinten / seitlich erhélt der unterste Natursteinring einen rechteckigen Ausschnitt, der
sichtbar bleibt. Bei Anschluss unten weist die Sockelplatte des Ofens einen offenen Bereich auf, durch
den die Verbrennungsluftleitung hindurch gefiihrt werden kann.

=» Achtung: Der genaue Bereich der grauen Anschlussflachen ist durch Maf3ketten sowohl von der
linken als auch von der rechten Auf3enkante des Ofens bemaf3t.

Alle Bereiche fiir den Verbrennungsluftanschluss sind fiir Aluflexrohre OHNE Isolierung ausgelegt !

Anschlussschema Rickseite - von vorne dargestellt
alle Angaben incm

Bereich V1

= Achtung:
Alle Maflangaben der Anschlussbereiche be-
ziehen sich auf Mitte Verbrennungsluftrohr.

24,00 - 28,00
71 24,00

- |
28,00 - 24,00
24,00

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer

Genehmigung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

|
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Anschlussschema rechte Seite - von links dargestellt
alle Angaben incm

Bereich V2
ereie = Achtung:

Alle Maflangaben der Anschlussbereiche be-
ziehen sich auf Mitte Verbrennungsluftrohr.

S ) B ) S—

24,00 - 29,00
7 2400 T
s
¢ S
= -3 QI
20,00 - 15,00
15,00

Anschlussschema linke Seite — von rechts dargestellt
alle Angabenincm

Bereich V3
erele =» Achtung:

Alle MafBangaben der Anschlussbereiche be-
ziehen sich auf Mitte Verbrennungsluftrohr.

15,00 - 20,00
7115,00"

= =
29,00 - 24,00
' 24,00

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer

Genehmigung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

|
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Anschlussschema Unten
alle Angaben incm

rock_G1

monolith’

[fire inside]

=» Achtung: Bei Anschluss unten weist die Sockelplatte des Ofens einen offenen Bereich auf, durch
den die Verbrennungsluftleitung hindurch geflihrt werden kann. Dieser Bereich ist grau
markiert und durch MafBketten angegeben. Der rot markierte Bereich zeigt die Lage

des Anschlussstutzen.

Draufsicht der Sockelplatte
Rickseite

180 2840 1160
¢ 1

L
7 7

maglicher Anschlussbereich

3
N 8
S
o o o
‘@ N -
N o2}
0] N o
< Q.
= ™
S @ =] B
'\.,;f 7ﬂ@\ ]Wmi AN
Anschlussstutzen g 100 mm
26,00 L 26,00 L
7 7

Vorderseite

Perspektive Anschlusssituation unten

rechte Seite

\ \
Anschlussstutzen

maglicher Anschlussbereich

5. Brandschutzabstande in cm

Seitliche Wand (A)

brennbar | 10

nicht zu schiitzen 10

Hintere Wand (B)

brennbar

nicht zu schitzen

10
10

Strahlungsbereich Scheibe (C)

brennbar

nicht zu schitzen

Funkenschutz (D)

seitlich zur Tire

vor der Tiire

Aufstellboden

unter dem Ofen

80
80

50

_Mittelpunkt
Brennraum

Brennbar
(z.B. Sessel)

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschitzt. Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer

Genehmigung. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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6. Informationen zu Sonderanfertigungen

Grundsatzlich sind Sonderanfertigungen in vielen Varianten und Ausfihrungen auf Anfrage gegen
Aufpreis moglich. Da hier nicht nur von Modell zu Modell unterschieden werden muss, sondern
auch immer der gewlnschte Stein eine Rolle spielt, missen alle Sonderanfertigungen von Fall zu
Fall betrachtet und angefragt werden.

Nachfolgend einige Infos zu gangigen Sonderanfertigungen:

Andere Rauchrohranschlusshohen

Grundsatzlich kann der Rauchrohranschluss in der Hohe verandert werden.

Moglich ist dies bei den Rock Modellen G1XL und L1XL sowie bei der Modul Serie bei den Modellen G1,
G2, L1 und L2. Soll bei den anderen Modellen der Rauchrohranschluss in der Hohe verandert werden,
so mussen die Modelle selbst in der Hohe verdandert werden (siehe nachster Punkt).

Veranderte Ofenhdhen

Grundsatzlich kann jedes Modell hoher ausgefihrt werden. Niedriger ist in der Regel nicht moglich.
Es ist ratsam, das Modell ringweise zu erhohen, um den Aufwand geringer zu halten. Bei den erhdhten
Modellen sind dann auch die Anschlisse wieder variabel.

Feuerungsoffnung hoher gesetzt
Dies kann mit einem passenden Sockel, welcher die selben Auflenmafle wie die eigentliche Feuerstatte
aufweist, erzielt werden.

Tiranschlag

Bei folgenden monolith-Geraten kann der Tiranschlag von links auf rechts gegen Aufpreis
verandert werden:

rock G1, rock G1XL, rock L1, rock LTXL, depot G1, depot L1, modul G1

Rauchrohrabgang oben variabel
Grundsatzlich kann der Rauchrohrabgang nach oben bei vielen Modellen variabel gestaltet werden.

Anbauelemente Modul in veranderter Grofie
Alle Anbauelemenete konnen variabel verandert werden.

Anbauelemente bei der rock und depot Serie
Anbauelemente sind mdglich und kdnnen variabel angefertigt werden.

Rock addLine® in anderen Grof3en

Die addline in anderen Grof3en ist moglich. Bedingt durch die Tatsache, dass das Innenleben aus einem
standardisierten Metallkorpus besteht, sind Anderungen aber aufwendig und haben eine Lieferzeit von
ca. 10 Wochen.

Andere Steinsorten

Es ist maglich, auch andere Steinsorten aus dem CB Feuersteine Programm oder sogar andere
Steinsorten auf Anfrage fir einen monolith zu verwenden.
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Strukturverlauf waagerecht / senkrecht

Grundsatzlich ist es auf Anfrage maoglich, bei Steinen, welche einen sichtbaren Strukturverlauf
aufweisen, diesen Strukturverlauf sowohl senkrecht als auch waagerecht zu fertigen.

Es ist zu beachten, dass gerade bei hohen Modellen ein waagerechter Strukturverlauf nicht maoglich ist.

Andere Heizeinsatztypen
Sind nicht maoglich, da der Schutz der Steinhtille durch die Doppelzarge gewahrleistet sein muss.

Kombinationen Stein - Stahl
Sind grundsatzlich maoglich.

Kombinationen Stein - Putz
Sind grundsatzlich maglich.

Anfragen richten Sie bitte immer an Jutta Bartl unter:
Tel.: +49 (0) 8393 - 9469-331
Mail: jutta.baertl@ch-stone-tec.de




