Schweiz

Miinchener Festbrennstoffverord., AT = Austria § 15a-B-VG 2015 (Osterreich), CH =

. Stufe 1. BImSchV, M

Technische Daten

Detaillierte technische Daten und
MaBzeichnungen zum Download finden
Sie unter www.leda.de

Schadstoffarme Verbrennung gemaB*
- Energieeffizienzklasse

- HKI cert Qualitatszeichen

Nennwérmeleistung [kW]

- wasserseitig / direkt [kW]
Wirkungsgrad [%] (scheitholz)
Rauchrohr [@ mm]/ -abgang

AuBenluftanschluss/ -stutzen [@ mm]
(Verk luft nicht aus I

Aus LEDA Qualitdtsguss (hitzebelastbar, form-
stabil, warmeleit- und speicherfahig, spannungsfrei)

Gewicht, ca. [kg]
FeuerraumgroBe [H x B x T mm]

Sicherheitsabstande (seitl./hi./vo.) [cm]
(zu brennbaren Baustoffen, Mdbeln etc.)

Scheitholz/ max. Holzscheitldnge [cm]
Holzbrikett/ Braunkohlebrikett

Eignung fiir Mehrfachbelegung des
Schornsteins

Einhebelbedienung (Regelung der Luftzufu,
Vermeidung von Bedienungsfehlern)

Aschekasten (Fir bequeme Reinigung)

Erweiterbar mit LUC

(Elektronischer Unterdruck-Controller)

Erweiterhar mit | EDATRONIC
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2. Stufe BImSchV/ M/ AT/ CH
A+
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Low Emission Combustion acc. to*
- Energy efficiency class

- HKI cert quality symbol

Nominal Heat Output [kW]
- to Water / to Room [kW]
Efficiency [%] (logs)

Flue Outlet [@ mm]/ Exit

External Air Connection [@ mm]
(Combustion air not from the living room)

Quality Cast Iron (heat-esistant, dimensionally
stable, heat conductivity, storage-capable, tempered)

Weight, approx. [kg]
Combustion Chamber Size [HWD mm]

Safety Distances (side/rear/front) [cm]
(to combustible materials)

Suitability for multiple functions of the
chimney

Single Lever (Controlling the air supply, avoiding
operational errors)

Ash pan (for easy cleaning)

Upgradeable with LUC

(Electronic Ventilation Control System)




